附件2：
西南大学博物馆书画藏品库房设计和施工一体化项目
询比采购需求及技术要求方案
特别说明：库房具体位置及求请

一、概况
西南大学博物馆现有书画藏品600余 件（组），按类别分为国画、油画、版画、水粉、书法、拓片等（现有藏品尺寸详见：附表1），急需建设藏品库房妥善保护。同时，还要考虑今后进馆藏品的保存。
二、主要目标
库房建设：本项目计划建设库房空间，配置气体消防、安全监控、恒温恒湿、空气净化系统和鉴赏桌椅等，改善库房环境温湿度和环境空气质量，保证书画藏品环境的安全、稳定、洁净，配置符合安全要求的书画专用储藏柜架，通过环境调控设备及其使用，以及日常环境检测与调控等情况，并检测调控环境温度、相对湿度、二氧化碳、甲醛、空气质量等指标，使之达到书画藏品安全保存所需指标。减少和减缓外部环境对藏品的不利影响，提高藏品保护能力。库房位置及平面图见附件2（库房位置为图中红圈位置）。
风险防控：满足藏品保护、管理及应急处理等风险防控。
三、参照标准
本方案编制的相关法规、标准、规范包括但不限于如下所列：
（一） 法律法规
1.《中华人民共和国文物保护法》（2017 年修订版）
2.《中华人民共和国文物保护法实施条例》（2017 年修订版）
（二）标准规范
1.《博物馆建筑设计规范》（JGJ66-2015）
2.《建筑内部装修设计防火规范》（GB 50174）
 3.《视频安防监控系统工程设计规范》（GB 50395）
4.《博物馆和文物保护单位安全防范系统要求》（GB/T 16571）
5.《馆藏文物保存环境监测监测终端紫外线》（WW/T 0094—2020）
6.《馆藏文物保存环境监测监测终端挥发性有机化合物（VOC）》（WW/T0095—2020）
7.《馆藏文物保存环境监测监测终端二氧化碳》（WW/T 0106—2020）
8.《馆藏文物保存环境监测监测终端光照度》（WW/T 0105—2020）
9.《馆藏文物保存环境监测监测终端温湿度》（WW/T 0104—2020）
10.《馆藏文物保存环境监测监测终端基本要求》（WW/T 0103—2020）
11.《馆藏文物预防性保护装备通信协议一致性测试通用方法》（WW/T 0102—2020）
12.《馆藏文物预防性保护装备安全要求》（WW/T 0100—2020）
13.《馆藏文物预防性保护装备性能评定方法》（WW/T 0101—2020）
14.《馆藏文物预防性保护装备环境适应性试验方法》（WW/T 0099—2020）
15.《馆藏文物预防性保护装备检查和例行试验导则》（WW/T 0098—2020）
16.《馆藏文物预防性保护装备可靠性鉴定方法》（WW/T 0097—2020）
17.《馆藏文物保存环境控制净化调湿装置》（WW/T 0096—2020）
18.《馆藏文物展藏调湿储存柜技术要求》（WW/T 0108—2020）
19.《馆藏文物展藏多功能展柜技术要求》（WW/T 0109—2020）
20.《馆藏文物预防性保护方案编写规范》（WW/T 0066-2015）
21.《馆藏文物保存环境控制调湿材料》（WW/T 0068—2015）
22.《馆藏文物保存环境控制甲醛吸附材料》（WW/T 0067—2015）
23.《馆藏文物保存环境检测气体扩散采样测定方法氨的测定》（WW/T 0047—2012）
24.《馆藏文物保存环境检测气体扩散采样测定方法甲酸和乙酸的测定》（WW/T0045-2012）
25.《文物展柜密封性能及检测》（GB/T36110-2018）
26.《文物展柜基本技术要求及检测》（GB/T36111-2018）
27.《馆藏文物保存环境质量检测技术规范》（WW/T 0016—2008）
28.《馆藏文物防震规范》（WW/T 0069—2015）
29.《博物馆库房及展厅恒温恒湿净化系统技术要求》（T/WWXT 0033-2020）
30.《博物馆照明设计规范》（GB/T 23863-2009）31.《文物运输包装标准》（GB/T 23862-2009）
四、具体的技术指标
1.温湿度范围：控制在温度以20摄氏度为标准，相对湿度50—60%；温度日较差应控制在2—5摄氏度，相对湿度日波动值不应高于5%。
2.照明要求：应选用无紫外线的光源，并应有遮光装置。使用光源的紫外线相对含量应小于20μm/lm,其年曝光量不应大于360000lx·h/a ;藏品库房地面照度标准值75 lx,炫光指数（UGR）22, 照度均匀度（U0）0.40, 显光指数（Ra）80。并应设置警卫照明。
3.安全门、锁要求：防盗门应该符合《防盗安全门通用技术条件》（GB17565的规定）,耐火极限达到甲级。
4.室内安全技术设备：配置基本的红外动态视频监控，可以拾声，与大楼监控系统连接；
5.地面、墙面、顶面技术要求：楼地面使用活荷载不大于6.0kn/m2 。
6.柜架本身的容积指标：容积约310方；容纳存量藏品并具有后续增量空间。
7.长宽度上下限：以容纳藏品尺寸为准。在所在空间里面充分利用容纳量
8.消防：现有水消防设备的拆除处理;旁边展厅水消防的预防;室内气体消防的配置和控制;应设置感烟、感温探测器，以灵敏度高的吸气式感烟器为宜；应设置漏水报警系统。库区不应铺设给排水管道。
9.柜架技术要求：1.主通道净宽不小于1.2米；平行藏品柜间间距不应小于0.8米；柜端与墙面净距不小于0.6米；藏品柜背面与墙面净距不小于0.15米。对密封性、防水、防倾倒、防锈蚀、表面处理工艺、承重、材质、厚薄指标要有所依据的标准的说明。
10．柜架数量：字画类挂式文物储藏柜移动列：520*5330*2400约41列合计约270立方； 字画类抽屉式文物储藏柜移动列：820*5330*2400约4列，合计约40立方；以设计后专家论证认可方案为准。
11. 空气质量控制：甲醛、VOC（挥发性有机化合物）浓度，不得高于《室内空气质量标准》（GB/T 18883－2002）要求的甲醛浓度应低于0.08 ppm，VOC 浓度应低于0.6mg/m3（8小时均值），生物性菌落总数年平均值＜400cfu/m3 。
[bookmark: _Toc477162658][bookmark: _Toc490657209][bookmark: _Toc76394784][bookmark: _Toc443980411]五、相关设备技术工艺要求 
（一）字画类抽屉式文物储藏柜和字画类挂式文物储藏柜技术参数
1.架体结构及工艺要求
主要构成由导轨、底盘 、采用U型横梁（液压机一次冲压成型）其中链轮、传动轴、连接管、滚轮严禁焊接，方便拆卸），传动机构和架体（包括边立柱和中立柱、底板、顶板、门板及侧护板）等零（部）件组成。架顶设有防尘装置、 列与列之间装有20mm厚特种抗老化橡塑磁性，形成两列间的全封闭，门面列和中间移动列分别装有锁具和制动装置，每组闭合后可用总锁锁住，形成一个封闭的整体，各列移开后可单独制动，确保人员安全，底部设有防鼠、防倾倒装置。架体采用立板组合结构。
架体选用优质冷轧钢板，表面处理采用静电喷塑工艺，工件表面处理采用乳化剂和碱性助洗脱脂、磷酸除锈、锌系薄膜型磷化、钝化、最后粉末金属喷涂。涂料为不含三酸异氰肝油脂(TGIC)的环氧树脂和聚脂树脂之混合型热固性粉沫涂料（★）（提供具有CMA、CAL、CNAS标志的国家级权威机械检测中心出具的带二维码标识的塑粉检测报告，检验依据为GB/T 9286-1998《色漆和清漆 漆膜的划格试验划痕试验》、GB/T 1732-1993《漆膜耐冲击测定法》和GB/T 6739-2006《色漆和清漆 铅笔法测定漆膜硬度》；提供具有CMA、CAL、CNAS标志的国家级权威机械检测中心出具的带二维码标识的冷扎钢板1.0、1.2、1.5、3.0、4.0检测报告，检测依据为GB/T228.1-2010《金属材料拉伸试验第1部分：室温试验方法》，送检单位必须为参加本项目询比的响应人或拟为本项目供货的供应商）。 
1.1 导轨：采用高精度的铝合金，轨道座厚度4.0mm，轨道为20*20mm，一次成型处理，无焊接痕迹，表面阳极氧化不生锈，比重轻，承重高，密集架运行更加平稳灵活、噪音低下，手摇轻便，嵌入式，大大提高了底架的承载能力。每米载荷≥2000kg。轨道数量符合以下要求：1—3节2根，4—5节3根，6—7节4根，8节以上5根。轨道与地面的连接方式采用膨胀螺栓固定；提供轨道一段，长度300mm,款式如图所示。
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1.2 底盘：为分段组合式，加工精度高，具有对接互换性，便于运输和安装，并设有防倾倒装置，防止架体倾倒。用材厚度为3.0mm热轧钢板，压制成槽型，高度120mm-150mm，底部有防倒装置。并双弯边加强，弯边大于50mm，架体长期荷重存放资料不变形，避震底盘与立板连接采用M10X20螺栓，底架装配后的直线平行度不大于0.5mm/m，全长不大于2mm。
[image: “圣达”手动密集架移动列底盘样式 水印]





[bookmark: _Hlk119268491][image: f84b073782122c5f2a88c56fb3c1c58][image: 5591865b7e5c03a4e614a61acf6f715]1.3 边立柱：架体采用二柱式，设计新颖，通用性强，工艺产品结构结实、承重性强，插入底梁中。每根立柱插入底梁，并与底梁用螺丝进行连接以增加稳定性。（成交供应商须提供样品立柱不冲孔，提供立柱一段，45m*45mm*1.2mm,长度300mm；中立柱采用201不锈钢，厚度1.5mm。样品经采购人确认后方可使用）



1.4 底板：经过10次折弯形成封闭式整体（严禁二次焊接），采用双槽扁平压印式设计，钢性好、平整、通用性、互换性好外形美观，设计新颖；承重≥80KG，满负载24小时后曲挠度≤3mm，卸载后自动恢复，圆弧筋尺寸为R3X2mm（±0.5mm），搁板正面筋到边尺寸为60mm（±1mm），筋与筋之间的间距为128mm（±1mm），两侧面筋到边尺寸为12mm（±1mm）每块搁板可沿立柱的垂直方向调节存放空间高度，结构合理，使用方便。（成交供应商须提供底板1张，250mm*25mm*500mm,款式如图所示。样品经采购人确认后方可使用）
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1.5 顶板：通过M6螺栓紧固于立板上端既能加强架体的整体刚性又能起到防尘、防水的作用，为此应加强顶板的钢性，经双面二次折弯，四角对焊，使其成框架结构，顶板缝隙处需采用高温玻纤布铝箔胶带密封。
1.6 门板：每组闭合两端安装通门，采用矩形压制工艺。合金拉手有铝、铜、镁、镉、铁等金属制成，经多工位处理、打磨，外表镀锌抛光而成，精工制作、简洁大方、质地坚硬、手感舒适，不褪色，耐使用，耐腐蚀性好，可改变传统塑料和铝合金拉手易脱落、易损坏、变色、受力强度不够等缺点。门板拉手位置必须用模具一次性冲压成凹型（不得冲穿），牢固焊接到门板上，拉手镶嵌另加螺丝固定，保证开拉上万次不脱落。
1.7 传动装置：滚珠轴承选用优质产品。主要由传动总成、摇手柄及齿轮、精密滚子链条（破断力≥1860kg）、平装式球面万向滚珠轴承（精密度高，万向灵活，材料质量好，耐压与耐磨性能好）、传动轴、滚轮等部件组成。轴选用优质Φ25，45#冷拉实心圆钢，加工精度为3.2，经热处理调质，符合HB220-290。轴承E级，P205优质平装式球面或菱形座外球面万向滚珠轴承。链轮为12－48齿45#钢，经锻压精密加工成型，回火去除应力，加工车、滚齿、插键槽、去毛齿、齿部经高频淬火，符合GB1135。传动总成固定在架体的立板板上；传动轴串上轴承、齿轮、滚轮固定在底架上，传动轴与操纵手柄连接的中心内孔Φ25mm相配套，达到360°联动，传动总成通过链条连接齿轮系统。锁定装置在传动总成上，控制传动系统。边列具有止动锁定装置。
1.8 摇手柄结构 :手柄采用静音三叉铝合金（带加强筋及轴承）摇手柄（摇手柄压筋、摇手柄不带爪勾，摇动轻便，使用过程中不会产生响声及噪音）或摇手柄（采用钢、锌合金材料可折叠）；带自动重力复位功能，使用过程中摇到任何方向都能复位到原点位置；带动架体运行时，靠内部设计的凸轮运动工作原理，使用圆柱体滚珠非常安全可靠地带动架体运行，在满负载情况下能保持轻便、灵活、平稳，无失灵现象；采用折叠式摇把，手柄可折叠，操作轻便。手柄摇动轻便自如，没有阻滞、卡死、空转等现场，满负荷时摇力12N，静态启动性能良好，提供摇手柄1个，直径380mm，款式如图所示。
[image: 三叉摇手]
1.9 侧护板:选用≥1.0mm冷轧钢板，采用矩形压制工艺，压型宽度≥300mm，深度≥10mm；外观设计新颖，线条流畅。列与列之间装有双条抗老化三角橡胶密封条，形成两列间的全封闭。 侧护板与立柱结合紧密无缝隙，款式新颖，设计美观，侧护板设置标签框（两侧标签框，能放B5标签）。
1.10 抽屉主体：采用优质冷轧钢板,板材厚1.2mm(国标板)，拉手采用圆型铝合金拉手，用模具一次性冲压成凹型；层数：7层。其中6层为抽屉，1层为搁板,最下两层抽屉净高度不得低于200㎜，中间4层抽屉净高度不得低于120㎜，抽屉和层板均匀载重正压力大于100kg。（★）（提供具有CMA、CAL、CNAS标志的国家级权威机械检测中心出具的带二维码标识的铝合金柜拉手检验报告，检验依据为GB/T 13667.3-2013《钢制书架 第3部分：手动密集书架》，送检单位必须为参加本项目询比的响应人或拟为本项目供货的供应商），轨道采用静音滑轨。
2.1表面处理：
工作表面处理采用乳化剂和碱性助洗脱脂、磷酸除锈、锌系薄膜型磷化、钝化、最后粉末喷涂，选用进口大型流水线自动前处理喷涂设备。
表面喷涂粉末材料采用具有环保性的不含三酸异氰肝油脂（TGLC）的环氧树脂之混合型热固性粉末涂料，利用静电使粉沫均匀分布于工件上，工件喷塑前均去除尘埃或杂质等有损害表面的物质。其相关技术性能完全符合GB/T13667.16.3档案管理要求。喷涂无死角。经此表面处理的零件而环境腐蚀性强、涂层牢固、平面大方。
2.2表面处理工艺如下：预处理--->60℃-80℃热脱脂--->冷水清洗-->除锈--->冷水清洗--->中和--->冷水清洗--->表调--->60℃-70℃热磷化--->冷水清洗--->钝化--->静电喷粉--->180℃固化等多道工序，特别是磷化采用加热高温磷化，符合“钢铁工件涂装前磷化处理技术条件”的要求。喷塑采用环保型高强度树脂粉末，通过高压静电喷涂，自动加温固化，表面光泽柔和、结合力强、厚度均匀。
2.3喷塑采用高压静电喷涂，180℃20分钟自动加温固化，表面光泽柔和、结合力强、厚度均匀，（★）（提供具有CMA、CNAS标志的国家级权威机械检测中心出具的带二维码标识的环保型硅烷处理剂检验报告，检验依据为GB/T 26572-2011《电子电气产品中限用物质的限量要求》、GB/T 26125-2011《电子电气产品 六种限用物质（铅、汞、镉、六价铭、多溴联苯和多溴二苯醛）的测定》送检单位必须为参加本项目询比的响应人或拟为本项目供货的供应商）。
主要技术指标达到：	
	表面光泽度：≥90%
	

	光  泽：25-30%
	GB9754-88

	硬  度：    ≥H
	GB/T6739-96

	冲击试验：  50In.b正冲合格
	GB/T1732-1993

	附着力：    0级（划圈法）
	GB9286-1988

	弯曲试验：  3mm
	GB11185-89

	涂膜厚度：70±10um
	


3.制造公差：
3.1 每标准立方米组装后，外廓尺寸（长、宽、高）的极限偏差为2mm。立柱与导轨平面垂直度不大于2mm,侧面板和中腰带的对缝处的间隙不大于2mm，门缝间隙均匀一致，间隙在1-2mm之间，零件的未注公差的极限偏差按GB1804  IT13-IT14.
3.2 产品架体及配件采用先进的静电亚光喷塑工艺，使用阿克苏环保粉末，表面均匀光亮，色泽一致、严密、平整、无划伤。
3.3 传动机构转动灵活、平稳、无失灵现象。
3.4 底板表面光滑平整，一次成型。
3.5所有钣金件、机加工件加工后均打磨毛刺，无裂痕及伤痕，所有焊接件焊接牢固，焊痕打磨光滑平整。各零件、组合件表面光滑、平整、无尖角、突起。
3.6 表面平整、无波纹、流痕、起泡、孔折痕、污点、露底、剥落、伤痕等可见性缺陷。喷塑表面色泽一致，塑在均匀光滑，无划伤。
3.7 产品各零部件及组合件之间具有互换性。
3.8 每标准节组装后，质量符合技术标准要求。
4.安装质量性能：
4.1 埋入轨道要求：每两条轨平行偏差不大于1.0mm；在任何1m长度内水平偏差不大于1mm，5m中≤2mm；平行度≤1.0mm/m，高低≤1.0mm，全长≤2mm，对接处高低≤0.3mm；防脱轨设计；路轨每米载荷≥1000kg。
4.2 整体外观要求：架体安装调试后，要求达到横平竖直，架体摇动轻便无阻力和响声，架体干净整洁。
4.3 架体平行度：±1～2mm／列。
4.4 架体垂直度：±1～2mm／列。
4.5 架体纵向同步度：±1～2mm／列。
4.6其它性能指标均应符合直列式密集架行业标准DA/T7-92和钢制密集架技术条件GB/T13667.1-2003  
5.结构强度要求 每标准立方米在全负载的情况下，承受沿X、Y轴两个方向额定载荷1/15的水平拉力作用、标准立方米不翻倒。
6.稳定性能要求 在最高中心离外沿5mm处，同时施加垂直力50kg和标准立方米额定载荷1/15的垂直力，架体不倾倒。
7.零件处理 所有零件均经摸具成型，外形尺寸一致，具有良好的互换性。成型后经修磨工序整理后，确保无毛刺、尖角、凸起、划痕。焊接部件牢固可靠并将焊渣清理干净。
8.外形尺寸 零件的每道工序均进行严格检查，关键工序设有“工序控制点”，操作在“作业指导书”指导下操作，保证了零件的尺寸公差及装配后的外形公差。达到以下要求：零件极限偏差±2mm，侧面板连接处间隙<2mm，门缝均匀一致，轨道全长偏差<2mm，架体安装垂直度<2mm。
9.技术规格及要求
（一）架体技术规格及要求
	序号
	设备
名称
	设备配置
	材料
规格
	技术
参数
	采用
标准
	性能说明

	1
	（★）轨道
	轨道座
	厚度≥4.0mm
	铝合金
	
	

	
	
	轨道
	20×20mm
	铝合金
	
	

	2
	底盘
	底梁、
轴承档、夹紧块
	厚度≥3.0mm
	热轧钢板
	GB
711-88
	分段焊接后整体组装，螺栓连接紧固，刚性足、不变形，表面喷塑，移动列底盘上装有防倾倒装置。

	3
	架体
	（★）边立柱
	厚度≥1.2mm
	冷轧钢板
	GB
710-88  
	结构结实、紧固，设计新颖，通用性强，表面喷塑。

	
	
	中立柱
	厚度≥1.5mm
	不锈钢板
	 
	结构结实、紧固，设计新颖，通用性强，表面喷塑。

	
	
	（★）压筋
底板
	厚度≥1.2mm
	冷轧钢板
	GB
710-88  
	经过10次折弯形成封闭式整体（严禁二次焊接），采用双槽扁平压印式设计，钢性好、平整、通用性、互换性好外形美观，设计新颖。；承重≥80KG。防止搁板前后窜动，通用性、互换性好

	
	
	网框
	厚度≥1.5mm
	201 不锈钢钢板
	网框
	

	
	
	网丝
	厚度≥1.5mm
	201不锈钢钢丝
	网丝
	

	4
	面板
	门框
	厚度≥1.0mm
	冷轧钢板
	GB
710-88  
	每组闭合两端安装上下门，采用矩形压制工艺。门拉手采用锌合金拉手有铝、铜、镁、镉、铁等金属制成，经多工位处理、打磨，外表镀锌抛光而成，精工制作、简洁大方、质地坚硬、手感舒适，不褪色，耐使用，耐腐蚀性好，可改变传统塑料和铝合金拉手易脱落、易损坏、变色、受力强度不够等缺点。门板拉手位置必须用模具一次性冲压成凹型（不得冲穿），牢固焊接到门板上，拉手镶嵌另加螺丝固定，保证开拉一万次不脱落。

	
	
	门板
	厚度≥1.0mm
	
	
	

	
	
	定位
模块
	ABS
	
	
	

	5
	侧面板
	侧面板
	厚度≥1.0mm
	冷轧钢板
	GB
710-88 
	侧面板采用矩形压制工艺，压型宽度≥300mm，深度≥10mm；外观设计新颖，线条流畅。列与列之间装有双条抗老化三角橡胶密封条，形成两列间的全封闭。

	6
	抽屉
	抽屉
	厚度≥1.2mm
	冷轧钢板
	GB
710-88 
	

	7
	传动
机构
	轴承
	P205
	平装式球面万向滚珠
	GB
1285-85
	精密度高，方向灵活，材料质量好，耐压与耐磨性能好

	
	
	实心轴
	Φ25实心钢
	45#钢
	GB
220-85
	传动机构配合精度高，定位可靠。传动轻松、轻便灵活，摇手轻，运行平衡，性能达到或超过国家标准。-

	
	
	连接管
	Φ30*2.5
	镀锌防腐无缝钢管
	GB
699-88
	

	
	
	固定栓
	
	优质五金件
	GB5782
	

	
	
	铁滚轮
	HT204
	高强度铸铁发黑
	GB
9439-88
	

	
	
	链轮
	45#钢
	精制滚轮
	GB1135
	

	
	
	摩托车链条
	FR420
	Φ8.5节距 12.7
	GB
1243.1-83
	

	
	
	*摇手柄
	（★）摇柄
	铝合金
	三叉静音摇手柄
	
	摇手柄采用铝合金材质。压筋、摇手柄不带爪勾，摇动轻便，使用过程中不会产生响声及噪音；带自动重力复位功能，使用过程中摇到任何方向都能复位到原点位置；带动架体运行时，靠内部设计的凸轮运动工作原理，使用圆柱体滚珠非常安全可靠地带动架体运行，在满负载情况下能保持轻便、灵活、平稳，无失灵现象。

	
	
	
	滚珠
轴承
	
	
	
	传动机构中心传动轴为Φ25mm与操纵手柄连接的中心内孔Φ25mm相配套，

	8
	制动
装置
	边列锁定装置
	808锁
	档案专用
	GB1285
	门面列和中间移动列分别装有锁具和制动装置，每组闭合后可用总锁锁住。操作方便，制动可靠，便于资料拿取。

	
	
	中间列制动装置
	
	档案专用
	
	

	9
	防护
装置
	密封条
	厚度
20mm
	抗老化橡胶密封条
	
	每列的接触面均有缓冲及密封装置，具有良好的防震、防尘、防鼠、防光、防潮、防火功能。底梁上安装防倒架，防止架体倾倒。

	
	
	防尘板
	厚度≥1.0mm
	冷轧钢板
	GB 710-88
	

	
	
	顶板
	厚度≥1.0mm
	冷轧钢板
	GB
710-88
	

	
	
	防鼠板
	厚度≥1.0mm
	冷轧钢板
	GB
710-88
	

	
	
	防倾倒
装置
	厚度≥3.0mm
	冷轧钢板
	GB
711-88
	

	10
	表面
处理
	前处理
药剂
	Zn
系磷化
	ISO14001环保认证产品
	表面经去油—除锈—表调—磷华—清洗—钝化等工序加工而成。亚光静电喷塑，高温塑化而成，防锈蚀性能好，颜色由用户多种选择

	
	
	高压静电喷塑
	热固性粉末
	
	DMY/JS-1301
	

	
	
	纯水洗
	电导率≤10μs
	
	
	

	11
	紧固件
	螺栓
螺帽
	45#、Q235-A钢
	优质
五金件
	GB5782
	


（二）智能库房恒温恒湿系统和安全监控系统方案
1.本方案在库房内以3~4平方米一个的密度配置环境传感器探测环境温湿度，保证系统采集库房内完整的温湿度信息；库房智能除湿机的有效工作面积为60平方米，通过合理设计除湿机位置，满足库房恒湿要求；在空调墙壁开关位置设置空调控制器，通过红外遥控技术，根据设定的温度值控制空调运行，满足库房温度控制要求；在每个库房配置一个区域控制器，安装在靠门口位置，管理人员可以通过区域控制器的12.1寸一体触摸主机管理整个库房的环境管理设备。
系统在库房内及智能型密集架配置温湿度传感器，具有全天候温度、湿度自动监测功能，实时采集每个库房温湿度监测点及智能型密集架温湿度监测点的数据。可即时显示库房及每个区域架体内温湿度情况。
实时监测库房环境中的PM2.5、PM10、VOC、CO2和甲醛等数据，为用户管理库房环境提供依据，保证人员的身体健康。
系统实时采集温度信息、湿度信息、消毒净化运行信息，自动把采集的信息记录到数据库，并将采集的信息以年、月、日报表和曲线的方式展现给用户，方便用户统计、分析、打印。
系统通过温湿度传感器采集的温度数据，自动进行对比分析，使用智能红外远程控制技术调控空调设备（红外控制类）制冷、制热运行，实现档案库房内恒温效果。
系统软件具有漏水报警功能，库房发生漏水情况时，系统将自动告警，以短信、语音播报、声光、软件提示多种方式通知用户管理员，且系统界面同时显示漏水报警点位置，有助用户管理员更快找到漏水点，告警信息自动记录至软件数据库，便于用户今后查询。作为系统内经常存储水源和排水的设备，系统在恒湿设备内部同样配置漏水报警功能，全方位确保档案库房恒湿的排补水安全。
系统具备与智能型档案密集架联动运行功能，系统设备可根据智能型档案密集架的打开时间协调恒温恒湿消毒净化运行，确保档案恒温恒湿消毒净化工作的彻底，实现设备在工作时间短的条件下达到效果最大化，节约设备能耗和运行成本。
系统控制通讯模式要求采用工业级无线串口通讯方式，使用无线通信可以减少库房内密集的布线要求，减少对于库房现场的破坏，便于长时间的维护，无线通信频段为472-485MHz，符合全球ISM频段通信标准，无需申请频点。每个库房设置独立信道，独立运行，互不干扰，库房内的区域控制器与服务器间通过TCP/IP交换数据。
每个库房内配置一台具有12.1寸触摸显示一体液晶屏的区域控制器，分散显示库房内温湿度传感器数据，控制库房内设备运行。可以通过服务器连接各个库房的区域控制器，集中管理所有库房的设备与信息，也可以单个库房独立运行；支持历史记录显示与查询，支持地图与列表方式查看各种信息。
系统所有控制设备采用模块化设计，预留并开放多个功能控制模块，系统投入运行后，允许用户根据工作要求，在有限范围内方便的增加/减少系统功能及控制模块。模块通讯模式具有有线、无线两种模式，设备预留由有线升级无线的功能接口，满足用户多种选择。
系统对采集的温湿度数据自动分析判断，出现温湿度超限情况时，系统自动控制空调、除湿机进行恒温、恒湿工作，如设备正常运行后温湿度数据持续超标超限，系统将自动判断异常情况并自动报警，通过软件提示、短信、语音播报方式提示用户管理员。
在架体内温湿度、空气质量监测超过设定条件，结合采集的智能型密集架内环境数据、除湿机设备的状态信息，档案库房一体化智能管理系统联动操作架体自动按序打开，并通过智能控制器自动操作除湿机机进行加湿、除湿、消毒、净化工作，真正意义上实现库房环境及架体内部温湿度、空气质量的智能调控。
2.系统主要设备
2.1区域智能控制器
1. 参照产品型号：Y-WQK10
2. 采用基于Windows 系统定制的12.1英寸一体化工业触摸屏，每个房间布置一台。通过无线总线控制技术采集显示房间内的温湿度传感器信息，控制房间内一体机等设备的运行。通过网络与服务器通信，完成信息的传递与记录。
3. 采用12.1寸Windows触摸屏。
4. 最大支持设备：256台。
5. 通过TCP/IP协议与服务器通信。
6. 可单独运行并记录温湿度信息并生成报表。
7. 通过无线射频技术采集信息并控制设备运行，免去布线施工与维护工作。
2.2无线智能环境传感器
无线智能环境传感器Y-WCGQ1采用嵌入式智能控制技术，其无线通信特性如下：
1. 最大发射功率为17dbm(50mW)；
2. 无线通信频段为472-485MHz，符合全球ISM频段通信标准，无需申请频点；
3. 多信道通信，能提供116个信道通信，各个信道间相互独立，互不干扰；
4. 半双工无线通信，实时收发通信；
5. 220V交流或12V直流供电，带有LCD显示屏显示温湿度值，并将库房内温湿度的实时数值发送到控制中心，与上级控制器接口速率为9.6kbps，采用无线总线控制技术，4位地址码(可扩展)。
	    项目
	描述

	湿度探测范围
	0至99.99%

	温度探测范围
	-40至99.99℃

	相对湿度
	量程：0~99.9%RH
准确度（包括非线性度，迟滞和重复性）：±2%RH
工故弄校验不确定度：±0.6%RH（0~40%RH）
/±1.0%RH（40~97%RH）
响应时间：（90%）静止空气8s，塑料隔栅
分辨率：0.1%RH
长期稳定性：﹤0.5%RH/年

	温度
	量程：-40~+80℃
准确度：（25%℃）±0.3℃
分辨率：0.1℃
长期稳定性：﹤0.1℃/年
工作环境温度：AW3485   -4~+80℃/AW3485Y  -20~+70℃
工作环境湿度：0~99.9%无冷凝

	存储范围
	温度：0~+60℃
湿度：﹤90%RH

	输入输出
	工作电压：12~36VDC/12~24VAC

	上电时间
	3s

	温度输出
	485信号

	湿度输出
	485信号

	通信协议
	MODBUS RTU


注：以上各项参数如没特殊说明，均在25℃条件下
2.3无线智能温度（空调）控制模块
1. 参照产品型号：R-WKT01；
支持38K 远程红外学习、特殊长指令学习；
2. 超宽工作电压；空调控制器能学习市面上99%的红外遥控器并转换为串口数据输出，反之，接收串口的数据可以通过红外二极管发送相同的红外信号。支持电视机、空调、机顶盒、风扇等遥控器；
3. 载波频率：标准模式：30KHz～60KHz，远程模式：38K；
4. 通讯接口：UART 串口数据，9600bps，1 个起始位、8 位数据、无校验位、1 个停止位；
5. 工作温度范围：-30℃～85℃；
6. 数据长度：最大不超过100 字节，最小20 字节，不同遥控器类型；
7. 无线智能温度(空调)控制模块采用嵌入式智能控制技术，其无线通信特性如下：
a) 最大发射功率为17dbm(50mW)；
b) 无线通信频段为472-485MHz，符合全球ISM频段通信标准，无需申请频点；
c) 多信道通信，能提供116个信道通信，各个信道间相互独立，互不干扰。
d) 半双工无线通信，实时收发通信；
12V直流电源供电，采用嵌入式智能控制技术，采用串口通信控制空调运行，与上级控制器接口速率为9.6kbps，采用无线总线控制技术，8位地址码，一套系统内，最多可同时支持256台空调设备。
	名称
	规格

	智能温湿度采集仪
	自带射频模块，最大无线传输距离500m，支持强电供电，超强抗干扰。湿度量程：0-99.9%RH
湿度准确度：≤2%RH
温度量程：-20-75°c
温度准确度：0.3°c
变送器协议：MODBUS-RTU
[image: ]

	空调控制模块
	无需改造空调通过红外线技术进行控制，适用于带有遥控功能的空调可对空调进行自动的调节控制，自带无线射频。
[image: ]

	除湿机控制器+配套电源
	自动对除湿机协议控制解析控制器，变送器协议：MODBUS-RTU
[image: ]

	区域控制器
	电容触屏型区域控制平台（每个库房1台）
[image: ]

	水浸探测器
	供电 DC10-30V
最大功耗 继电器输出 1.2W
 RS485输出 0.4W
检测对象 自来水、纯净水
变送器电路工作温度 -20℃~+60℃，0%RH~80%RH
输出信号 继电器输出 常开触点
 RS485输出+继电器输出 RS485(ModBus协议)
[image: ]

	水绳
	具有强韧的机械性能、耐腐蚀、耐磨损性能，针对水、油等液体的检测

	智能除湿机
	智能除湿机
（LG压缩机）
自带通讯接口MODBUS-RTU
微电脑全自动控制
特有湿度1%RH可调功能，湿度设定范围10%-98%RH
1-24小时定时关机功能
[image: ]

	数据展示屏
	[image: ]
65寸综合数据展示平台，内置WIFI，配置I5-2代-4G-128G红外触摸一体机
3D地图展示，多楼层切换，温湿度数据导出，温湿度曲线等功能

	监控摄像机
	[image: ]
[image: ]

	硬盘录像机
	[image: ]
[image: ]

	监控显示器
	[image: ]垂直可视角度: 178°，水平可视角度: 178°，接口类型: HDMI VGA DC 音频，平均亮度: 1000cd/m^2，灰阶响应时间: 2毫秒，屏幕类型: LED

	全方位监控摄像机
	[image: ][image: ]


（三）智能防盗门
参数：规格2200mm*1800mm，门架和门套线为2.0mm锌合金不锈钢板，门扇主材采用2.0mm锌合金不锈钢板，表面处理为新型环保氟碳漆，配有指纹锁，指纹设置功能和密码设置功能，配置门禁系统两套。
[image: b2701b65af50803c1987f0349ef22a1]
（四）窗帘
1.窗帘产品为纤维混纺遮光布；单位面积质量(g/㎡)≥350。
2.遮光率≥95%，紫外线防护系数UPF≥50、UVA平均透射比＜5%、UVB平均透射比＜5%。
3.环保要求：甲醛含量（游离甲醛）（mg/kg）≤300。
4.色牢度：变色≥4；沾色≥3-4。
5.无可分解致癌芳香胺染料，PH值4-9,无异味。
7.环保水性炭燃料原材，窗帘成品无毒、健康、安全、环保。
8.窗帘成品经纬纤维均匀表面光滑细腻，无跳线、漏织而造成的透光、翘线、断线等质量瑕疵。
9.抗皱性强，保形性好，具有较高的强度与弹性回复能力，坚牢抗洗，抗皱免烫，不变型，不粘毛。
(五) 防盗网
框架结构，10cm间空，16#201不锈钢圆管，厚度1.0mm,内部穿实心14#圆钢，坚固结实。
（六）库房墙体构造
总地面积：约300平方，采用空心砖密封，墙体厚24cm,采用2道底漆，一道面漆，面漆采用立邦牌，包括除渣，地面贴砖，尽量保持原有颜色；墙体改造面积请供应商踏勘。室内强电线路改造，灯具安装（防爆灯）36盏，增加温湿度控制和监控系统方案的线路布置。
（七） 库房消防设施改造
总地面积：约312平方，层高约5.8米，需在墙体构筑和设备安装中与消防相关项目充分协调配合，如开孔、埋线，保留间距等。根据库房设施配置和布局，拆除原有水喷淋消防设备(不得影响相邻区域的水喷淋设施的使用性能)，设计配置气体消防设备，可自动检测和启动。
	序号
	项     目
	数量
	单位

	一
	原有喷淋系统拆除
	
	

	1
	原有喷淋系统喷淋头及管道等拆除封堵费用
	1
	项

	2
	大楼原喷淋系统关水、排水，原有消防设备保护措施费用
	1
	项

	3
	拆除后恢复原喷淋系统的通水、调试等
	1
	项

	二
	七氟丙烷灭火系统
	
	

	1
	七氟丙烷柜式灭火装置120L
	12
	台

	2
	七氟丙烷药剂
	1270
	Kg

	3
	安装及调试费用
	12
	套

	三
	气体灭火控制系统
	
	

	1
	气体灭火控制器
	1
	台

	2
	感温探测器
	15
	套

	3
	紧急启停按钮
	2
	套

	4
	声光报警器
	2
	套

	5
	气体施放灯
	2
	套

	6
	气体灭火模块
	12
	套

	7
	控制系统线路管路
	1
	系统

	8
	设备线路管路安装
	1
	系统

	9
	与原报警系统联网
	1
	系统

	10
	系统编程调试
	1
	系统

	四
	泄压口及配套费用
	
	

	1
	开孔等配合费用
	2
	项

	2
	泄压口安装及调试费用
	2
	套


(八)  配置管理工作间
     在近库区位置配置工作间，放置借还、库区和藏品管理登记的办公座椅空间。
（九）特别说明
1. 该部分中标注★号的条款为重要条款，无标识条款为一般条款。
2.请供应商详细注明各项响应产品的品牌、规格型号、产地、生产厂家等信息凡能达到或高于对应要求参数的均视为满足询比文件要求。
3.以上参数要求若涉及有品牌型号、专利或有唯一性指标的，均只做说明使用，并没有任何限制性。供应商在响应中可以选用替代标准、品牌或型号，但这些替代要实质上相当于该技术规格的要求，并且得到评审小组认可。
4.本项目不拆包，供应商必须进行完整竞标。
5.潜在供应商可以根据藏品库房的有关建设标准和本项目投资情况配置设备，需方择优选择。

附表1 现有藏品情况
	序号
	类别
	规格（cm）
	序号
	类别
	规格（cm）
	备注

	1
	版画
	54*60
	1
	油画
	190*250
	

	2
	版画
	130*118
	2
	油画
	130*115
	

	3
	版画
	42*53
	3
	油画
	149*149
	

	4
	版画
	44*60
	4
	油画
	130*170
	

	5
	版画
	65*101
	5
	油画
	100*90.5
	

	6
	版画
	90*107
	6
	油画
	43*44
	

	7
	版画
	40*52
	7
	油画
	40*50
	

	8
	版画
	40*60
	8
	油画
	50*60
	

	9
	版画
	80*60
	9
	油画
	130*149
	

	10
	版画
	60*42
	10
	油画
	60*80
	

	11
	版画
	90*83
	11
	油画
	150*200
	

	12
	版画
	150*100
	12
	油画
	50*70
	

	13
	版画
	70*50
	13
	油画
	60*80.2
	

	14
	版画
	79*55
	14
	油画
	100*80
	

	15
	版画
	80*61
	15
	油画
	61*46
	

	16
	版画
	70*80
	16
	油画
	62*50
	

	17
	版画
	75*74
	17
	油画
	80*80
	

	18
	版画
	40*40
	18
	油画
	80*80
	

	19
	版画
	43*64
	19
	油画
	167*192
	

	20
	版画
	32*23
	20
	油画
	100*80
	

	21
	版画
	121*121
	21
	油画
	110*140
	

	22
	版画
	139*61
	22
	油画
	100*100
	

	23
	版画
	122*60
	23
	油画
	180*180
	

	24
	版画
	56*83.5
	24
	油画
	50*70
	

	25
	版画
	90*70
	25
	版画
	91*92
	

	26
	版画
	76*74
	26
	油画
	80*100
	

	27
	版画
	80*110
	27
	油画
	80*120
	

	28
	版画
	45*60
	28
	油画
	90*130
	

	29
	版画
	60*98
	29
	油画
	180*150
	

	30
	版画
	49*54
	30
	油画
	130*169
	

	31
	版画
	60*80
	31
	油画
	30*70
	

	32
	版画
	60*40
	32
	油画
	87*59
	

	33
	版画
	65*40
	33
	油画、丙烯
	162*97
	

	34
	版画
	92*200
	
	
	
	

	35
	版画
	90*80.5
	
	
	
	

	36
	版画
	31*38
	
	
	
	

	37
	版画
	90*90
	1
	国画
	250*41.5
	

	38
	版画
	115*95
	2
	国画
	145*285
	

	39
	版画
	90*90
	3
	国画
	170*190
	

	40
	版画
	60*43
	4
	国画
	240*200
	

	41
	版画
	52*65
	5
	国画
	200*180
	

	42
	版画
	53.5*73
	6
	国画
	180*96
	

	43
	版画
	251*25
	7
	国画
	96*180
	

	44
	版画
	123*80
	8
	国画
	174×94
	

	45
	版画
	90*117
	9
	国画
	35*140
	

	46
	版画
	64*57
	10
	国画
	137.5*70
	

	47
	版画
	122*60
	11
	国画
	70*136
	

	48
	版画
	70*90
	12
	国画
	35*136
	

	49
	版画
	160*160
	13
	国画
	133*65
	

	50
	版画
	61*41
	14
	国画重彩
	120*100
	

	51
	版画
	90*90
	15
	国画
	100*80
	

	52
	版画
	150*250
	16
	国画
	91.5*33
	

	53
	版画
	94*70
	17
	国画重彩
	90*68
	

	54
	版画
	53*71
	18
	国画
	46×75
	

	55
	版画
	122*183
	19
	国画
	70*70
	

	56
	版画
	52*42
	20
	国画
	44.5*69
	

	57
	版画
	70*60
	21
	国画
	68*68
	

	58
	版画
	85*80
	22
	国画
	66*66
	

	59
	版画
	62*35
	23
	国画
	45*64*2
	

	60
	版画
	196*109
	24
	国画
	60*35
	

	61
	版画
	220*81
	25
	国画
	32*58
	

	62
	版画
	23*23*4
	26
	国画
	50*34
	

	63
	版画
	90*60
	27
	国画
	30*40
	

	64
	版画
	60*84
	28
	国画
	160*69
	

	65
	版画
	41*29
	29
	国画
	133*66.5
	

	66
	版画
	95*70
	30
	国画
	98*68
	

	67
	版画
	68*79
	31
	国画
	68.5*65.5
	

	68
	版画
	110*176
	32
	国画
	180*86.5
	

	69
	版画
	82*60
	33
	国画
	130*96.5
	

	70
	版画
	60*80
	34
	国画
	93*85
	

	71
	版画
	61*91
	35
	国画
	98*68
	

	72
	版画
	79*69
	36
	国画
	44*35
	

	73
	版画
	73*51
	37
	国画
	100*43
	

	74
	版画
	60*90
	38
	国画
	44*34
	

	75
	版画
	61*57
	39
	国画
	45*35
	

	76
	版画
	80*80
	40
	国画
	60*47
	

	77
	版画
	52*120
	41
	国画
	105.5*65.5
	

	78
	版画
	55*82
	42
	国画
	113*64
	

	79
	版画
	92*84
	43
	国画
	67.5*50
	

	80
	版画
	92*40
	44
	国画
	64*52
	

	81
	版画
	100*150
	45
	国画
	62*48
	

	82
	版画
	92*85
	46
	国画
	125*50
	

	83
	版画
	50*68
	47
	国画
	69*45
	

	84
	版画
	80*120
	48
	国画
	92*59
	

	85
	版画
	58*78
	49
	国画
	96*62
	

	86
	版画
	66*136
	50
	国画
	108*66
	

	87
	版画
	78*68
	51
	国画
	119*69
	

	88
	版画
	74*120
	52
	国画
	68*68
	

	89
	版画
	92*62
	53
	国画
	133*70
	

	90
	版画
	80*121
	54
	国画
	100*69
	

	91
	版画
	46*60
	55
	国画
	111*67
	

	92
	版画
	90*61
	56
	国画
	85*68
	

	93
	版画
	78*89
	57
	国画
	117*67
	

	94
	版画
	56*61
	58
	国画
	122*68
	

	95
	版画
	60*82
	59
	国画
	84*65
	

	96
	版画
	90*90
	60
	国画
	128*68
	

	97
	版画
	150*68
	61
	国画
	111*66
	

	98
	版画
	103*74
	62
	国画
	134*70
	

	99
	版画
	88*118
	63
	国画
	134*68
	

	100
	版画
	43*38
	64
	国画
	136*69
	

	101
	版画
	116*79
	65
	国画
	110*68
	

	102
	版画
	60*161
	66
	国画
	136*69
	

	103
	版画
	52*72
	67
	国画
	255*114
	

	104
	版画
	186*61
	68
	国画
	180*93
	

	105
	版画
	46*61
	69
	国画
	68*45
	未入册

	106
	版画
	61.5*93
	
	
	
	

	107
	版画
	56*60
	1
	国画
	96*1186.5
	卷轴

	108
	版画
	61*92
	2
	国画
	128*65
	卷轴

	109
	版画
	35*35
	3
	国画
	68*57.5
	卷轴

	110
	版画
	40*66
	4
	国画
	136*68
	卷轴

	111
	版画
	56*42
	5
	国画
	138*69
	卷轴

	112
	版画
	96*94
	6
	国画
	175*36
	卷轴

	113
	版画
	61*81
	7
	国画
	136*70
	卷轴

	114
	版画
	70*91
	8
	国画
	67.5*67
	卷轴

	115
	版画
	80*61
	9
	国画
	154*70
	卷轴

	116
	版画
	260*80
	10
	国画
	64*64
	卷轴

	117
	版画
	61.5*120
	11
	国画
	137×70
	卷轴

	118
	版画
	75*59
	12
	国画
	67*138
	卷轴

	119
	版画
	60*45
	13
	国画
	74*50
	卷轴

	120
	版画
	52*81
	14
	国画
	177*92
	卷轴

	121
	版画
	61.5*89
	15
	国画
	89*97
	卷轴

	122
	版画
	23*15
	16
	国画
	179*96
	卷轴

	123
	版画
	85*60
	17
	国画
	139*146
	卷轴

	124
	版画
	80*113
	18
	国画
	180*96
	卷轴

	125
	版画
	60*80
	19
	国画
	136*138
	卷轴

	126
	版画
	65*98
	20
	国画
	68*70
	卷轴

	127
	版画
	90*59
	21
	国画
	69*34.5
	卷轴

	128
	版画
	92*92
	22
	国画
	69*34.5
	卷轴

	129
	版画
	185*92
	23
	国画
	68*34
	卷轴

	130
	版画
	76*61
	24
	国画
	68*136
	卷轴

	131
	版画
	51.8*82.6
	25
	国画
	108×93
	卷轴

	132
	版画
	111*82
	26
	国画
	96*180
	卷轴

	133
	版画
	52*52
	27
	国画
	96*178
	卷轴

	134
	版画
	61*84
	28
	国画
	90*173
	卷轴

	135
	版画
	92*92
	29
	国画
	122×122
	卷轴

	136
	版画
	90*90
	30
	国画
	68*69.2
	卷轴

	137
	版画
	55*77
	31
	国画
	70×137
	卷轴

	138
	版画
	70*70
	32
	国画
	76*66
	卷轴

	139
	版画
	70*70
	33
	国画
	120*97
	卷轴

	140
	版画
	107*77
	34
	国画
	70*139
	卷轴

	141
	版画
	140*80
	35
	国画
	136*68
	卷轴

	142
	版画
	135*78
	36
	国画
	90*60
	卷轴

	143
	版画
	90*120
	37
	国画
	70×136
	卷轴

	144
	版画
	45*30
	38
	国画
	67*67
	卷轴

	145
	版画
	120*75
	39
	国画
	68*69.5
	卷轴

	146
	版画
	83*64
	40
	国画
	97*68.5
	卷轴

	147
	版画
	100*130
	41
	国画
	96*192
	卷轴

	148
	版画
	92*92
	42
	国画
	69.5*68.5
	卷轴

	149
	版画
	122*80
	43
	国画
	68*70
	卷轴

	150
	版画
	118*58
	44
	国画
	127*38
	卷轴

	151
	版画
	273*83
	45
	国画
	180*44*2
	卷轴

	152
	版画
	184*69
	46
	国画
	200*800
	卷轴

	153
	版画
	54*69
	47
	国画
	143.5*223.5
	卷轴

	154
	版画
	90*90
	48
	国画
	179*192
	卷轴

	155
	版画
	300*80
	49
	国画
	180*52
	卷轴

	156
	版画
	90*60
	50
	国画
	70*67
	卷轴

	157
	版画
	91.5*42
	51
	国画
	84*54
	卷轴

	158
	版画
	60*80
	52
	国画
	68.5*56.5
	卷轴

	159
	版画
	60*80
	
	
	
	

	160
	版画
	90*120
	
	
	
	

	161
	版画
	48*60
	1
	水粉
	67*98
	

	162
	版画
	39*55
	2
	水粉
	104*79
	

	163
	版画
	107*70
	3
	水粉
	50*37
	

	164
	版画
	120*40
	4
	水彩
	53*39
	

	165
	版画
	57*89
	5
	水彩
	31*55
	

	166
	版画
	88*122
	6
	水彩
	30*42
	

	167
	版画
	60*78
	7
	水彩
	50*65
	

	168
	版画
	122*46
	8
	水彩
	58*112
	

	169
	版画
	240*80
	9
	水彩
	55*85
	

	170
	版画
	260*85
	10
	水彩画
	54*43
	

	171
	版画
	80*62
	11
	水彩画
	54*43
	

	172
	版画
	123*61
	12
	水彩画
	54*43
	

	173
	版画
	91*61
	13
	水彩画
	54*43
	

	174
	版画
	90*98
	14
	水彩画
	54*43
	

	175
	版画
	90*115
	15
	水彩画
	54*43
	

	176
	版画
	77*54
	
	
	
	

	177
	版画
	54*115
	
	
	
	

	178
	版画
	250*97
	1
	综合材料
	61*47.5
	

	179
	版画
	111*111
	2
	综合材料
	90*180
	

	180
	版画
	62*86
	
	
	
	

	181
	版画
	88*58
	
	
	
	

	182
	版画
	53*74
	1
	素描
	36*26
	

	183
	版画
	370*80*2
	2
	素描
	38*33
	

	184
	版画
	60*92
	3
	素描
	38*26
	

	185
	版画
	96*50
	4
	素描
	38*26
	

	186
	版画
	66*73
	5
	素描
	38*26
	

	187
	版画
	24*73
	6
	素描
	37*28
	

	188
	版画
	60*145
	7
	素描
	38*26
	

	189
	版画
	240*80
	8
	素描
	35*26
	

	190
	版画
	68*83
	9
	素描
	35*26
	

	191
	版画
	90*60
	10
	素描
	38*33
	

	192
	版画
	60*45
	11
	素描
	38*33
	

	193
	版画
	34*90
	12
	素描
	38*26
	

	194
	版画
	63*87
	13
	素描
	38*30
	

	195
	版画
	70*61
	14
	素描
	31*24
	

	196
	版画
	70*67
	15
	素描
	27*22
	

	197
	版画
	60*55
	16
	素描
	54*39
	

	198
	版画
	60*38
	17
	素描
	71*58
	

	199
	版画
	61*61
	18
	素描
	76*52
	

	200
	版画
	82*82
	19
	素描
	88*57
	

	201
	版画
	65*47
	20
	素描
	78*54
	

	202
	版画
	90×120
	21
	素描
	78*53
	

	203
	版画
	68*92
	22
	素描
	50*36
	

	204
	版画
	77*77
	23
	素描
	78*53
	

	205
	版画
	42.5*35
	24
	素描
	83*55
	

	206
	版画
	110*61
	25
	素描
	78*54
	

	207
	版画
	23*14
	26
	素描
	34*26
	

	208
	版画
	27*20.5
	27
	素描
	34*26
	

	209
	版画
	160*70
	28
	素描
	34*26
	

	210
	版画
	185*155
	29
	素描
	34*26
	

	211
	版画
	185*155
	30
	素描
	38*26
	

	212
	版画
	185*155
	31
	素描
	38*26
	

	213
	版画
	100*63
	32
	素描
	38*26
	

	214
	版画
	80*80
	33
	素描
	37*25
	

	215
	版画
	20*20
	34
	素描
	37*25
	

	216
	版画
	139*97
	35
	素描
	37*25
	

	217
	版画
	185*120
	36
	素描
	78*53
	

	218
	版画
	185X90
	37
	素描
	78*52
	

	219
	版画
	53*73
	38
	素描
	37*25
	

	220
	版画
	247*124
	39
	素描
	38*26
	

	221
	版画
	80*120
	40
	素描
	38*32
	

	222
	版画
	120*240
	41
	素描
	33*25
	

	223
	版画
	150*50
	
	
	
	

	224
	版画
	45*62
	1
	写生
	37*25
	

	225
	版画
	80*80
	2
	写生
	38*30
	

	226
	版画
	66*64
	3
	写生
	38*30
	

	227
	版画
	110*110
	4
	写生
	37*27
	

	228
	版画
	60.5*40
	5
	写生
	37*26
	

	229
	版画
	68×48
	6
	写生
	38*26
	

	230
	版画
	122*61
	7
	写生
	38*30
	

	231
	版画
	385*50*7
	8
	写生
	38*30
	

	232
	版画
	189*249
	9
	写生
	38*30
	

	233
	版画
	189*249
	10
	写生
	37*28
	

	234
	版画
	55*450
	11
	写生
	38*30
	

	
	
	
	12
	写生
	36*26
	

	
	
	
	13
	写生
	37*25
	

	
	
	
	14
	写生
	36*27
	

	1
	题词
	98*52
	15
	写生
	37*28
	

	
	
	
	16
	写生
	37*28
	

	1
	书法
	26*68
	17
	写生
	38*30
	

	2
	书法
	26*68
	
	
	
	

	3
	书法
	136*68
	1
	竹丝画
	81*41
	

	4
	书法
	137*67
	2
	竹丝画
	82*40
	

	5
	书法
	180*96
	3
	竹丝画
	82*40
	

	6
	书法
	180*96
	4
	竹丝画
	81*40
	

	7
	书法
	132*64
	
	
	
	

	8
	书法
	179*94
	1
	指画
	66.5*17
	

	9
	书法
	131*65
	
	
	
	

	10
	书法
	168*69.5
	1
	书法
	137*28*2
	卷轴

	11
	书法
	132*65
	2
	书法
	46.5*175
	卷轴

	12
	书法
	136*67
	3
	书法
	68*137
	卷轴

	13
	书法
	136*69.5
	4
	书法
	128*32.5
	卷轴

	14
	书法
	69*250
	5
	书法
	31*138*2
	卷轴

	15
	书法
	69*250
	6
	书法
	226*55
	卷轴

	16
	书法
	136×67
	7
	书法
	226*55
	卷轴

	17
	书法
	102*56
	8
	书法
	34*136*2
	卷轴

	18
	书法
	178*91
	9
	书法
	180×49
	卷轴

	19
	书法
	96*45
	10
	书法
	136*70
	卷轴

	20
	书法
	84*45
	11
	书法
	53*140
	卷轴

	21
	书法
	96*35
	12
	书法
	50.5*79
	卷轴

	22
	书法
	130*63.5
	13
	书法
	180*46*4
	卷轴

	23
	书法
	96*45
	14
	书法
	147*88
	卷轴

	24
	书法
	137*68
	15
	书法
	237*124
	卷轴

	25
	书法
	136*66
	16
	书法
	175*99
	卷轴

	26
	书法
	68*136
	17
	书法
	114*64
	卷轴

	27
	书法
	69*140
	18
	书法
	136*70
	卷轴

	28
	书法
	34.5*131.5
	19
	书法
	138*70
	卷轴

	29
	书法
	19*29*6
	20
	书法
	134.5*68
	卷轴

	30
	书法
	34.5*136.5
	21
	书法
	180*32.5*2
	卷轴

	31
	书法
	48*48*2
	22
	书法
	35*210*4
	卷轴

	32
	书法
	226*50
	23
	书法
	316*186
	卷轴

	33
	书法
	46.5*36.5
	24
	书法
	316*186
	卷轴

	34
	书法
	55.5*44
	25
	书法
	70*137.5
	卷轴

	35
	书法
	190*52
	26
	书法
	231*50.5
	卷轴

	36
	书法
	123*22
	27
	书法
	180X48cm
	卷轴

	37
	书法
	128*35
	28
	书法
	137*35
	卷轴

	38
	书法
	135*35
	29
	书法
	35×117
	卷轴

	39
	书法
	136*32
	30
	书法
	182*48
	卷轴

	40
	书法
	126*33
	31
	书法
	35*136
	卷轴

	41
	书法
	100*53
	32
	书法
	48*180
	卷轴

	42
	书法
	134*35
	33
	书法
	35×138
	卷轴

	43
	书法
	121.5*65
	34
	书法
	60.5*180
	卷轴

	44
	书法
	65*63
	35
	书法
	137.5*35.5*2
	卷轴

	45
	书法
	130*52
	36
	书法
	180*48*4
	卷轴

	46
	书法
	136*53
	37
	书法
	24*180
	卷轴

	47
	书法
	125*56
	38
	书法
	136*32*2
	卷轴

	48
	书法
	139*66
	39
	书法
	60*180
	卷轴

	49
	书法
	130*66
	40
	书法
	180*48
	卷轴

	50
	书法
	137*68
	41
	书法
	58*130
	卷轴

	51
	书法
	135*67
	42
	书法
	35*136
	卷轴

	52
	书法
	133*59
	43
	书法
	180*44*2
	卷轴

	53
	书法
	69*65
	44
	书法
	180*29*2
	卷轴

	54
	书法
	135*57
	45
	书法
	137*34.5*2
	卷轴

	55
	书法
	120*62
	46
	书法
	137*23.5
	卷轴

	56
	书法
	136*68
	47
	书法
	179*60
	卷轴

	57
	书法
	100.5*68
	48
	书法
	96+23.5*178
	卷轴

	58
	书法
	135*69
	49
	书法
	120*231
	卷轴

	59
	书法
	134.5*45.5
	50
	书法
	178*92
	卷轴

	60
	书法
	74*26.5
	51
	书法
	60.5*180
	卷轴

	61
	书法
	74*26.5
	52
	书法
	215*53
	卷轴

	62
	书法
	74*26.5
	
	
	
	

	63
	书法
	60*17.5
	
	
	
	

	64
	书法
	31*134*2
	
	
	
	

	65
	书法
	120*32
	
	
	
	

	66
	书法
	100*55
	
	
	
	

	67
	书法
	136*68
	
	
	
	

	68
	书法
	244*116
	
	
	
	

	69
	书法
	140*46
	
	
	
	

	70
	书法
	180*95
	
	
	
	

	71
	书法
	127*31X2
	2幅
	
	
	

	72
	书法
	134*33X2
	2幅
	
	
	

	73
	书法
	127*30X2
	2幅
	
	
	

	74
	书法
	42.5*24X2
	2幅
	
	
	

	75
	书法
	134.5*33X2
	2幅
	
	
	

	76
	书法
	137*35X2
	2幅
	
	
	

	77
	书法
	131.5*31.5X2
	2幅
	
	
	

	78
	书法
	135*33.5X2
	2幅
	
	
	

	79
	书法
	211*32X2
	2幅
	
	
	

	80
	书法
	138*27X2
	2幅
	
	
	

	81
	拓片、书法
	70*107*3
	
	
	
	

	82
	拓片、书法
	70*107*3
	
	
	
	

	83
	拓片、书法
	70*107*3
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